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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

BOSTIK X-POLYMER KLEJ-USZCZELNIACZ BEZBARWNY DO WEWNATRZ

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: trwale elastyczny, bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie hybrydowej, do uszczelniert materiatow

budowlanych i elementéw wykorczeniowych
Zastosowania odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11b, Sady
62-080 Tarnowo Podgorne

Osoba odpowiedzialna za produkt: Wiktor Lorecki, tel. +48 61 89 61 740

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 61 89 61 740 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

2.2, Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze -

Piktogramy -

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
Zapobieganie

Brak

Reagowanie

Brak

Przechowywanie

Brak

Usuwanie

Brak

Informacje uzupetniajace

EUH208 Zawiera N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamine, Dioctyltinbis(acetyloaceton),

N-[3-(dimetoksymetylosilyl)propylo]etylenodiamine. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.3. Inne zagrozenia
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Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina ponizszych sktadnikéw z nieklasyfikowanymi dodatkami

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Trimetoksywinylosilan Indeks -- Flam. Lig. 3 H226 1-<2,5
CAS 2768-02-7 Acute Tox. 4 H332
WE 220-449-8

Nr rejestr. REACH
01-2119513215-52-XXXX

N-(3-(trimetoksysililo)propylo)etylenodiamina Indeks: -- Skin Sens. 1 H317 0,1-<1
CAS: 1760-24-3 Eye Dam. 1 H318
WE: 217-164-6 Acute Tox. 4 H332
Nr rejestr. REACH: STOT SE 3 H335

01-2119970215-39-XXXX

Dioctyltinbis(acetyloaceton)* Indeks -- Skin Sens. 1 H317 0,1-<1
CAS 54068-28-9 STOT SE 2 H371
WE 483-270-6

Nr rejestr. REACH
01-0000020199-67-XXXX

N-[3- Indeks: -- Acute Tox. 4 H302 0,1-<1
(dimetoksymetylosilyl)propylo]etylenodiamina CAS: 3069-29-2 Skin Irrit. 2 H315

WE: 221-336-6 Skin Sens. 1A H317

Nr rejestr REACH: Eye Dam. 1 H318

01-2119963926-21-XXXX

* Specyficzne stezenie graniczne: Skin Sens. 1; : C>5%
Petne znaczenie zwrotdéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis Srodkow pierwszej pomocy

Drogi narazenia

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skora, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic ciepto i spokd;j.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia

Przeptukaé usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami

Usuna¢ szkta kontaktowe.

Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas
naktadac gérng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.




¥ smart adhesives

KARTA CHARAKTERYSTYKI E Bostik

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r

S

BOSTIK X-POLYMER KLEJ-USZCZELNIACZ BEZBARWNY DO WEWNATRZ

Data wydania: 23.03.2020 | Data aktualizacji: | Strona/stron: 3/10

4.2.

4.3.

Kontakt ze skéra

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.

Oczysci¢ zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.

W przypadku gdy podraznienie skéry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego zawierajgce m.in. tlenek wegla (CO) i ditlenek wegla
(co2)

Mieszaniny wybuchowe

Nie dotyczy

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.

Wyposazenie ochronne strazakow

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCIJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowa¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystapieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdw i nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomié¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unikaé¢ wdychania oparéw.

Uwolniony produkt zbiera¢ mechanicznie.

Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.

Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ woda.

Odniesienia do innych sekgcji

Indywidualne $rodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning
Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Unika¢ wdychania par.

Zapobiegad przedostawaniu sie do kanalizacji

Przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy

Nie jes$é, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wydajnie wentylowane.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywaé w suchym, chtodnym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Chroni¢ przed wilgocia.

Temperatura magazynowania: 5 - 35°C.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczerstwa.
Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

NDS NDSCh NDSP

Nazwa substancji chemicznej Nr CAS Uwagi
) ! (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) g

Ditlenek tytanu 13463-67-7 10 - -- -

- frakcja wdychalna

Metanol* 67-56-1 100 300 -- skora

*Niewielkie ilosci metanolu (CAS 67-56-1) powstajg w wyniku hydrolizy i uwalniajg sie podczas utwardzania
DNEL/ PNEC

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

pracownik - Wdychanie Systemowe — Dtugoterminowe: 27,6 mg/ m3
pracownik — Skéra Systemowe — Dtugoterminowe: 3,9 mg/ kg mc/ d
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3
pracownik — Wdychanie Lokalne — Dtugoterminowe: 35,5 mg/ m3
pracownik — Skéra Ogdlnoustrojowe Dtugoterminowe: 5 mg/kgmc/d
Dioktylocynobis(acetyloacetonian) CAS 54068-28-9

pracownik — Skéra Systemowe — Dtugoterminowe: 0,07 mg /kgmc/d
pracownik - Wdychanie Systemowe — Dtugoterminowe: 84 mg/ m?3
pracownik - Wdychanie Systemowe — Krétkoterminowe: 84 mg / m?3
pracownik - Wdychanie Systemowe — Dtugoterminowe: 84 mg/ m3
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8.2.

pracownik - Wdychanie lokalne — Krétkoterminowe: 0,091 mg/ m?3
N-[3-(dimetoksymetylosilylo)propylo]etylenodiamina CAS 3069-29-2
pracownik - Wdychanie Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 12 mg/ m3
pracownik — Skéra Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 1,7 mg /kgmc/d

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

konsument - Wdychanie Systemowe — Dtugoterminowe: 18,9 mg/ m?3
konsument — Skéra Systemowe — Dtugoterminowe: 37,8 mg / kg mc/d
konsument — Doustnie Systemowe — Dtugoterminowe: 0,3 mg/kgmc/d
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3

konsument — Doustnie Systemowe — Dtugoterminowe: 2,5 mg/kg mc /d
konsument - Wdychanie Dfugoterminowe ogdlnoustrojowe 8, 7 mg/m?3
konsument — Skéra Ogdlnoustrojowe Dtugoterminowe: 2,5 mg/kgmc/d
N-[3-(dimetoksymetylosilylo)propylo]etylenodiamina CAS 3069-29-2
konsument - Wdychanie Dtugoterminowe ogélnoustrojowe 2,9 mg/m?3
konsument — Skéra Dtugoterminowe ogdlnoustrojowe 0,83 mg/kgmc/d
konsument — Doustnie Systemowe — Dtugoterminowe: 0,83 mg/kg mc / d

PNEC

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

woda stodka 0,34 mg/|
woda morska 0,034mg/|
mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekdw 110 mg/I

PNEC
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3

woda stodka 0,062 mg/I
woda morska 0,0062 mg/I
mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 25 mg/|
PNEC

Dioktylocynobis(acetyloacetonian) CAS 54068-28-9

woda stodka 26 mg/I
woda morska 2,6 mg/l
osady stodkowodne 0,155mg/kg
osady morskie 0,0155 mg/I
okresowe uwalnianie 260 mg/|
gleba 0,158 mg/kg
PNEC

N-[3-(dimetoksymetylosilylo)propylo]etylenodiamina CAS 3069-29-2
woda stodka 0,062 mg/I
woda morska 0,006 mg/I
osady stodkowodne 0,24 mg/kg
osady morskie 0,04 mg/I
mikroorganizmy podczas oczyszczania $ciekow 25 mg/I
gleba 0,01 mg/kg

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane aby utrzymac stezenie par w powietrzu
ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W normalnych warunkach nie jest wymagana.

W razie potrzeby stosowacé okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg EN 166.

Ochrona skory
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Ochrona rak

Rekawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.

Wtasciwy materiat : CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy), NBR (Nitrylokauczuk), IIR (Kauczuk butylowy), PVC

(Chlorek poliwynylu), NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny)

Czas przebicia > 480 min

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Kompletne ubranie zabezpieczajace przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym $rodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych
W normalnych warunkach nie jest wymagana.

W przypadku intensywnego lub dtuzszego narazenia lub niedostatecznej wentylacji stosowac niezalezne ochrony drog

oddechowych z filtrami typu A/P2 zgodnie EN 140.

Brazowy. Filtr gazéw i par organicznych zgodny z EN 14387. Biaty.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie wprowadzac do kanalizacji i Srodowiska.

Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCIJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Pasta
Barwa: Przezroczysta
Zapach: charakterystyczny
pH: Brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Brak danych
wrzenia:
Temperatura zaptonu: >60°C
Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie dotyczy
Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica Nie dotyczy
wybuchowosci:
Preznosc par: Brak danych
Gestos¢ par: Brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,58
Rozpuszczalnos¢: Produkt utwardza sie za pomoca wilgoci
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: Brak danych
Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu: Brak danych
Lepkos¢: Kinematyczna: > 21 mm?/s
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt utwardza sie za pomoca wilgoci.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

Warunki, ktorych nalezy unikac

Chroni¢ przed wilgocia

Materiaty niezgodne

Brak danych

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATEmix (skora) 176,46.30 mg / kg

ATEmix inhalacyja-pary) 887,80 mg / |

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

LD50 = 7120 -7236 mg / kg (Szczur) OECD 401

LD50 = 3360 ul / kg (Oryctolagus cuniculus)

LC50 (4 godz.) 16,8 mg / | (Szczur) OECD TG 403
Dioktylocynobis(acetyloacetonian) CAS 54068-28-9

LD50 = 2500 mg / kg (Szczur)

LD50> 2000 mg / kg ((Szczur)
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3

LD50 = 2295 mg / kg (Szczur)

LD50 > 2000 mg / kg (Szczur)

LC50 4H (aerozol) 1,5 - 2,44 mg / L powietrze
N-[3-(dimetoksymetylosilylo)propyloletylenodiamina CAS 3069-29-2
LC50 = 200 - 2000 mg / kg (rattus) (OECD 401)

KC50> 5000 mg / kg (Oryctolagus cuniculus) (OECD 402)

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Test OECD 406: Dziatanie uczulajace na skére. Nie zaobserwowano reakcji uczulajacych. Nie proponuje sie zadnej
klasyfikacji na podstawie rozstrzygajacych danych negatywnych. Moze powodowac uczulenie u 0séb podatnych.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosc

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
NOAEL (Inhalacja - pary, szczur): 0,058 (90 dni) (OECD Test No. 413: Subchronic Inhalation Toxicity: 90-day Study)
Zagrozenie spowodowane aspiracjy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosc

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

Algi EC 50 (72h)>957 mg / | (Desmodesmus podgatunek) Metoda UE C.3
Ryby LC50 (96h) = 191 mg / | (Oncorhynchus mykiss)

Skorupiaki EC50 (48 godzin) 168,7 mg / | (Daphnia magna)
Dioktylocynobis(acetyloacetonian) CAS 54068-28-9

Ryby LC50 (96 godz.) = 86 mg / L (statyczny)

skorupiaki EC50 (48h)= 58,6 mg / L (Daphnia magna)
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3

Ryby LC50 (96H)= 597 mg / | (Danio rerio) Potstatyczny

Skorupiaki EC50 (48h) = 81 mg /| Daphnia magna Statyczny

Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

BOD 51% /28 dni

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych dla produktu

Trimetoksywinylosilan CAS 2768-02-7

WSspotczynnik podziatu n-oktanol / woda: 1,1
N-(3-(trimetoksysilylo)propylo)etylenodiamina CAS 1760-24-3
Wspotczynnik podziatu n-oktanol / woda: - 0,3

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlII.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdod gruntowych, wéd powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposob likwidacji

Nie usuwac produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczac do zanieczyszczenia
wdd gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza: Nie dotyczy
Kod klasyfikacyjny: Nie dotyczy
Grupa pakowania Nie dotyczy
Zagrozenia dla srodowiska Nie

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
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14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) ze sprostowaniem

—  Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225)

—  Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

—  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

—  Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji: 3
Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostra, kategoria zagrozen 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozen 1

Flam. Liq. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozen 3

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozen 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozen 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie jednorazowe, kat. zagrozen 3
STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kat. zagrozen 2
H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H371 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw <podac wszystkie znane narzady, ktérych to dotyczy> <podac droge

narazenia, jezeli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.
Porady szkoleniowe
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Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

vPVvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne Zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisbw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢

za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez:

Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 205/209

tel: +48 58 305 37 46, e-mail ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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